
ELAM FAW 
T80 MAMUT

Ensambladora Latinoamericana de Motores



Concepto Unidad de 

Medida
Concepto Unidad de 

Medida

Modelo Largo mm

Tipo Ancho mm

Desplazamiento cm3 / Lt. Alto mm

Potencia Hp@rpm Peso de Batea Kg.

Torque maximo
Lb 

Pie@rpm
TRANSMISIÓN

Transmisión

Velocidad Máxima km/h

Cilindros

Bolsas de Aire 2 DIRECCIÓN

Emisión

Número de Asientos

DIFERENCIAL

Largo mm Relación de Eje (Paso Diferencial)

Ancho mm SUSPENSIÓN

Alto mm Delantera/Trasero Tipo McPherson independiente /Muelles dependiente 6 hojas

Distancia entre ejes mm FRENOS

Volado Delantero/ Trasero mm Delantero/Trasero Tipo Disco/Tambor (con cilindro de freno) con ABS y EBD

Entrevía Delantera/Trasera mm COMBUSTIBLE

Capacidad del Tanque Lts.

Peso Bruto Vehicular kg Tipo / Uso

Peso Vehicular kg EQUIPAMIENTO

Capacidad de carga kg

RINES / LLANTAS

Tipo/Medida

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.

MOTOR DIMENSIONES DE BATEA 

ELAM FAW T80 MAMUT

ELAM FAW T80 MAMUT CA4GX15 Gasolina ELAM FAW T80 MAMUT CA4GX15 Gasolina

Especificación EspecificaciÓn

CA4GX15 2,700

E-power,DOHC, In-line 4 cylinder, 4 Stoke, Motor a Gasolina 1,580

1,495cc / 1.50Lt. 340

Radio de Giro de Velocidades

DIMENSIONES

100 Hp @ 5,600-6,000 Rpm N/D

181 Lb-Ft @ 4,000 - 4.600 Rpm

Consumo de Combustible
L/100km - 

Km/Lt
8.70Lt. / 11.50Km./Lt.

5MT

1a: 3.625, 2a: 1.954, 3a: 1.428,  4a: 1.000, 

5a：0.801，R：4.452
120

4

Hidráulica Electro Asistida (EPS), Columna de Dirección

Colapsable

595/1065

1,440/1,430

45CAPACIDADES

Conductor y Acompañante

 Euro V

2
Tipo

4.4894,620

1,675

1,955

2,960

Material no definido / Gasolina2,460

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los

requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

www.elam.mx ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES SAPI DE CV

1,130

Rin Acero / Llantas 175/70R14LT

1,330

Distribución de Carga por Eje 

Delantero / Trasero
Kg 780/1,380

Equipamiento

Aire acondicionado, Estereo con AM, FM y Conexión USB, Faros

Delanteros de Niebla, Batea de Carga, Tablero con Combinación

de Dos Colores, Agarradera Interior en el Marco, Cristales

Eléctricos, Alarma de Velocidad a 120 Km./Hr., Sensor para uso

de Cinturones de Seguridad, Control de Intensidad de Luces en

el Tablero.
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